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GUVENLIK UYARILARI

Cihazinizi kullanmaya baglamadan dnce mutlaka bu kullanim kilavuzunu okuyunuz. Kurulum, elektriksel badlanti ve ilk galistirma bélimlerine dikkat ederek belirtilen
maddeleri adim adim yerine getiriniz. Bu asamadan sonra Griin sahibi/ kullanici, bu kilavuzu Griindn 6mrii boyunca bilinen ve gortlebilecek bir yerde muhafaza etmek
zorundadrr.

Uriini yalnizca pano iginde ve belirtilen cevresel kosullarda kullaniniz.

Urtintin calisma gerilimi etiket iizerinde belirtimistir. Uriinii bu degerin diginda bir kaynakla beslemeyiniz.

Uriiniin besleme noktalarina giplak elle dokunmayiniz.

Tim servis ve onarim iglemleri yalnizca Energyplus teknik servisi tarafindan yapilabilir. Baska sahislar tarafindan Grline midahale edilmemelidir.

Uriniin sagiikl calisabilmes icin sistemin topraklamasinin yapildigindan emin olunuz.

BB>DB>B PP

Urinii kuru ortamda muhafaza ediniz; aksi durumda Griinde ariza olugabilir.

Uriiniin yukarida belirtilen maddelere uygunsuz sekilde kullanimas halinde yangina, ciddi kisisel yaralanmalara, {iriinde veya takili oldugu yapida hasara sebep olabilir.
Kullanicinin sebep oldugu bu tdr durumlarda Energyplus Teknoloji herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

SEMBOLLER
| Gelecek bolimlerdeki dnemli noktalar igin kullanilir.
—// Gerilim ile ilgili uyarilar igin kullanilir.

= Uriiniin besleme voltajinin DC oldugunu gdsterir.

CE Uriiniin flgili AB direkiflerine uygun oldugunu gdsterir.

Uriin normal ev ati gibi islem géremez; elektronik ekipman geri déniisim
noktalarina teslim edilmelidir.

Bu dokiiman ve ilgili revizyonun hukuki sahibi Energyplus Teknolojidir. Izinsiz cogaltimasi veya Gizerinde degisiklik yapimas yasaktr.
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1. TANIM

EPL-MBC-100, Modbus TCP istemcileri ile Modbus RTU slave cihazlari arasinda protokol donisimi yapan endlstriyel bir ad gecididir. SCADA sistemleri, HMI panelleri ve
bina otomasyon yazilimlari Ethernet Gzerinden gtnderdikleri Modbus TCP isteklerini bu cihaz araciligiyla RS-485 hattindaki PLC, sayag, senscr ve aktlatorlere ulastirir.
Birbirinden bagimsiz iki RS-485 portu, port basina 32 slave cihaz destedi, dahili web arayiizi, slave saglik izleme ve hata kayit sistemi ile hem kurulum hem ariza takibi
kolaylasir. Cihaz STM32F103CB mikrodenetleyici ve WIZnet W5500 Ethernet denetleyicisi Uzerine kuruludur ve FreeRTOS tabanli gok gdrevli bir yaziim galistirir.

Baslica Ozellikler

o Modbus TCP < Modbus RTU protokol dondsimi

o Birbirinden bagimsiz iki RS-485 portu (COMOT, COMO2)
o Port basina 32, toplam 64 slave cihaz destedi

o Eszamanli 2 Modbus TCP istemci baglantisi (Port 501 ve 502)
o Statik IP veya DHCP ile ag yapilandirmasi

o Dahili web araylzU ile yapilandirma, izleme ve tanilama
o Slave cihaz sadlik izleme (yanit siiresi, bagarl orani)

o Zaman damgall hata kayit sistemi (son 50 kayit)

o Donanim ve yazilim watchdog ile otomatik kurtarma

o DIN ray montaji

11 Kutu igerigi

o Ix EPL-MBC-100 Modbus TCP/RTU Gateway

o Tx Gegmeli klemens seti

*(zel sipariglerde kutu iceridi projeye veya miisteri talebine bagli olarak dediskenlik gsterebilir.
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Sekil 1.1- EPL-MBC-100 6n yiiz gorinim
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2. TEKNIK OZELLIKLER

Model EPL-MBC-100

Uriin Adi Modbus TCP/RTU Gateway
Marka Energyplus

Mengei Tarkiye

Uygunluk CE

Yaziim Sriimi V1.6.8

Besleme Gerilimi 24 \DC +%5
Glic Tliketimi 2 W (75 mA)

Port 501, 502 (yapilandirilabilir)

Eszamanli Baglant 2 istemci

/aman Agimi 3000 ms (yapilandirilabilir)

Tampon Boyutu 260 bayt (7 MBAP + 253 PDU)

Port Sayisi 2 adet bagimsiz RS-485 (COMO1, COMO2)
Baud Hizi 9600 /19200 / 38400 / 57600 / 15200
Veri Biti 8veya 9

Parite Yok, Gift, Tek

Dur Biti Tveya 2

Zaman Asimi 100 - 5000 ms (yapilandirilabilir)

Slave Sayis| Port basina 32 (toplam 64)

Slave Adres Aralid 1-247

0x01/ 0x02 Cail ve Discrete Input okuma
0x03 / Ox04 Holding ve Input Register okuma
0x05/ 0x06 Tek Cail ve tek Register yazma
Ox0F / 0x10 Goklu Coil ve goklu Register yazma
Hiz 10 /100 Mbps otomatik milzakere
Gift YonIG Mod Yarim / Tam otomatik mizakere
[P Atamasi Statik veya DHCP

Web Arayizi HTTP, Port 80

Konnektor LED gdstergeli RJ45

Varsayllan IP Adresi 192.168.1.192

Varsayllan Parola Pass
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Modbus TCP/RTU Gateway
Gecikme (ortalama) 42 ms
Gecikme (azami) 150 ms
Verim Port basina 150 istek/s
Basari Orani %992
MTBF >10.000 saat

Calisma Sicaklig A0°C .. +45°C
Depolama Sicakli) -20°C...+70°C

Bagil Nem %10 ... %90 {yogusmasiz)
Koruma Sinifi [P-54

Boyutlar (En x Bay x Yikseklik) 90 x 70 x 32 mm
Agirlik 200 g

Kutu RT-504

Montaj Tipi DIN ray (TS35)
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3. URON BILESENLERI

PWR klemensi 24 VDC besleme girisi; + ve - uglari cihaz tzerinde isaretlidir.
COM1/COM2 Birbirinden badimsiz iki RS-485 portu; her biri S, A, B, G (GND) uglarindan olugur.
LAN-1/ LAN-2 Ethernet baglanti portlari; baglanti ve etkinlik LED'leri konnektor Uzerindedir.
Yesil LED Sistem calisyor / normal galisma durumunu gosterir.
Sarr LED Ag etkinligi veya DHCP adresi alinyor.
Kirmizi LED Hata durumu veya Modbus hattinda iletisim.
Sekil 3.1-Klemens dizilimi ve baglanti noktalan
Energyplus” info@energyplusstore.com
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ENERGYPLUS

Product Name : TCP/IP Modbus Gatewary
Model Name : EPL-MBC-100

Voltage 124

Power 1 2W (75 mA)

IP Code - 1P-54

Oper. Temp :-10°C ~ +45°C

Default - : 192.168.1.192 - Pass
Made In TURKIYE

Sekil 3.2 - Uriin etiketi

Energyplus’
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4. BAGLANTI SEMASI
Klemens diziimi: PWR (+ =) - COM 1(S-A-B-G) - COM 2 (S-A-B-G) - LAN-1+ LAN-2

PWR —+/ - 24 VDC besleme girigi

COM1=S 1. RS-485 — Sonlandirici (RS-485-A Baglantil)

COMT—A 1. RS-485 hatti — A ucu

COM1-B 1. RS-485 hattr — B ucu

COMT1—-G 1. RS-485 hatti — GND

COM2—S/A/BIG 2. RS-485 hatti — ayni dizilim

LAN-1/ LAN-2 Ethernet portlari (RJ45)
Com-2 Com-1 POWER
S-A-B-GND S-A-B-GND +24V - 0V

©Q 000 [©000 © ©
S A B GND S A B GND +24V ov

Sekil 4.1-Modbus ve Giig Portu Yerlesimi

5. MONTAJ

1. Besleme gerilimini kesin ve pananun enerjisiz oldugunu dogrulayin.

2. Cihazi DIN ray zerine, havalandirma boslugu kalacak sekilde oturtun.

3. RS-485 hatlarini COM 1ve COM 2 klemenslerine S-A-B-G sirasina gore baglayin: S = Ekran, A, B, G = GND. Ekran ucunu yalnizca tek noktadan topraklayin.
4. Hat sonlandirma direnglerinin RS-485 hattinin iki ucunda bulundugundan emin olun.

b. Ethernet kablosunu LAN-Tveya LAN-2 portuna takin.

6. 24 VDC beslemeyi PWR klemensine, + ve — isaretlerine dikkat ederek badlayin.

7. Enerjiyi verin ve yesil LEDIn yandigini dogrulayin.

8. Bilgisayarinizi cihazla ayni ada alip tarayiciya varsayllan adresi (192.168.1192) yazin ve "Pass’ parolas! ile web arayiizine girin.

9. Ag ayarlarini (IP / DHCP) ve Modbus port parametrelerini yapilandirin, ardindan parolayr degistirin.

10. SCADA/BMS tarafindan Modbus TCP badlantisini test edin (Port 507 ve 502).

Energyplus” 8 info@energyplusstore.com
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Sekil 5.1-DIN rayina monte edilen kutu
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6. WEB ARAYUZU

Cihaz, tarayicr (zerinden eriilebilen dahili bir web arayiizli ierir. Ag ayarlari, port parametreleri ve slave listesi buradan yapilandirilir; tanilama paneli gergek zamanl
durum bilgisi verir. Fabrika cikisi varsayilan adres 192.168.1192, varsaylan parola "Pass'tir. llk giristen sonra parclanin dedistiriimesi onerilir.

EnergyPlus

EnergyPlus Modbus TCP Gateway Control Panel

Login Change Password Settings Network Manage Diagnostics Firmware

Modbus TCP Gateway Password

‘ Password

Version 1.6.7

Giris Ekrani - Araylize parola ile girig yapilir

Logout EnergyPlus

EnergyPlus Modbus TCP Gateway Control Panel

Change Password Settings Network Manage Diagnostics Firmware

MODBUS RTU Settings

COM1 Settings COM2 Settings

Baudrate: Baudrate:

‘ 9600 V‘ ‘ 9600 v
Data Bits: Data Bits:

E 1 [ :
Parity: Parity:

‘ None V‘ ‘ None v
Stop Bits: Stop Bits:

K 1 [ :
Port (TCP): Port (TCP):

Ayarlar - Modbus port parametreleri ve zaman asimi degerleri
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EnergyPlus

EnergyPlus Modbus TCP Gateway Control Panel

Change Password

IP Configuration

IP Address:

Settings

Network Manage Diagnostics

Firmware

‘ 192.168.1.192

Subnet Mask:

‘ 255.255.255.0

Gateway:

‘ 192.168.1.1

Network configuration:

Get Network Values

IP Address: 192.168.1.192
SubNet Address: _ 255.255.255.0
GateWay Address: 192.168.1.1

MAC Address:____00:08:DC:B9:1B:31

Ag Ayarlar - 1P adresi, alt ag maskesi, ag gecidi ve DHCP segimi

EnergyPIus‘

EnergyPlus Modbus TCP Gateway Control Panel

Change Password Settings
Com Status

Enable / Disable

RS485_1 Status

Network Manage Diagnostics

Firmware

‘ Enable

RS485_2 Status

‘ Enable

RS-485 Ports State:

Get States

RS-485 COM1: Enable
RS-485 COM2: Enable

Save & Reboot

Yénetim - Slave cihaz listesi ve sistem ygnetimi

Energyplus’
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EnergyPlus

EnergyPlus Modbus TCP Gateway Control Panel
Change Password Settings Network Manage Diagnostics Firmware

Change Password

Enter a new password to update system security.

New Password ‘

‘ Confirm Password ‘

Update Password & Reboot

Factory Reset

Reset & Reboot

Parola Degistirme - Araytiz erisim parolasinin giincellenmesi
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EnergyPlus
EnergyPlus Modbus TCP Gateway Control Panel
Change Password Settings Network Manage Diagnostics Firmware
Gateway Diagnostics
Statistics
Uptime:3m
Total Requests:0
Success Rate:0.0%
Active Slaves:0
Tasks Status
Task Health Last Refresh Count Socket_State
P501_UART1 healthy 55ms ago 2271 LISTEN
P502_UARTZ healthy 52ms ago 1817 LISTEN
Error Statistics
Sekil 6.1-Teshis-Kart durumu ve analizleri
Logout EnergyPlus
EnergyPlus Modbus TCP Gateway Control Panel
Change Password Settings Network Manage Diagnostics Firmware

Firmware Update

Warning: The device switches to the bootloader during the update and Medbus communication stops for ~4 minute. If the upload is interrupted the device waits in the
bootloader; you can retry from this same page (the device is not bricked).

Application file (.bin):

Dosya Se¢ | Dosya segilmedi

Update

Ready.

Sekil 6.2 - Firmware-yazilimi glincellemesi
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7. MONTAJ UYARILARI

/N Montaj ve bakim islemleri yalnizca yetkili teknik personel tarafindan, cihazin beslemesi kesilmis halde yapiimalidir.
/N Cihaz fabrika ¢ikig varsayilan bir parola ile gelir. Devreye alma sirasinda parola mutlaka degistirilmelidir; aksi halde aga erisimi olan herkes cihazi
yapilandirabilir.
/N Cihaz pano igi kullanim igindir; dodrudan su ve toza maruz birakimamalidir.
/N RS-485 hattinda A ve B uglarinin ters baglanmasi iletisimi engeller; klemens etiketlerine uyuimalidir.
/N Ekran(S)ucu yalnizca tek noktadan topraklanmalidir; iki ugtan topraklama toprak dingiisti olusturur.
/N RS-485 hatti kuvvetli akim kablolari ile ayni kanaldan gegirilmemelidir.
/N Cihazin havalandirma bosluklari kapatiimamal, isi Ureten cihazlarin hemen yanina monte edilmemelidir.
/N Besleme gerilimi 24 VOC %5 aralginin disina gikariimamalidi.
8. OLCULER

Boyutlar (En x Boy x Yiikseklikk 90 x 70 x 32 mm - Agirlik: 200 g
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Sekil 8.1-Dis kapak dahil kutu boyutlan
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Energyplus® Teknoloji

Orugreis Mah. Tekstilkent Cad. T-10 Blok No: 316 Esenler / Tlrkiye
+90 212 909 9810

https://www.energyplusstore.com  info@energyplusstore.com
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