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GUVENLIK UYARILARI

Cihazinizi kullanmaya baglamadan dnce mutlaka bu kullanim kilavuzunu okuyunuz. Kurulum, elektriksel badlanti ve ilk galistirma bélimlerine dikkat ederek belirtilen
maddeleri adim adim yerine getiriniz. Bu asamadan sonra Griin sahibi/ kullanici, bu kilavuzu Griindn 6mrii boyunca bilinen ve gortlebilecek bir yerde muhafaza etmek
zorundadrr.

Uriiniin calisma gerilimi etiket Gizerinde belirtiimistir. Uriind bu degerin diginda bir kaynakla beslemeyiniz.
Uriiniin besleme noktalarina giplak elle dokunmayiniz.
Tim servis ve onarim iglemleri yalnizca Energyplus teknik servisi tarafindan yapilabilir. Baska sahislar tarafindan Grline midahale edilmemelidir.

Uriniin sagiikl calisabilmes icin sistemin topraklamasinin yapildigindan emin olunuz.
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Urinii kuru ortamda muhafaza ediniz; aksi durumda Griinde ariza olugabilir.

Uriiniin yukarida belirtilen maddelere uygunsuz sekilde kullanimas halinde yangina, ciddi kisisel yaralanmalara, {iriinde veya takili oldugu yapida hasara sebep olabilir.
Kullanicinin sebep oldugu bu tdr durumlarda Energyplus Teknoloji herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

SEMBOLLER
| Gelecek bolimlerdeki dnemli noktalar igin kullanilir.
—// Gerilim ile ilgili uyarilar igin kullanilir.

= Uriiniin besleme voltajinin DC oldugunu gdsterir.

CE Uriiniin flgili AB direkiflerine uygun oldugunu gdsterir.

Uriin normal ev atigi gibi islem géremez; elektronik ekipman geri déniisim
noktalarina teslim edilmelidir.

Bu dokiiman ve ilgili revizyonun hukuki sahibi Energyplus Teknolojidir. Izinsiz cogaltimasi veya Gizerinde degisiklik yapimas yasaktr.

Energyplus” 92 info@energyplusstore.com



energy[sT
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1. TANIM

Modern yapilarda, ikimlendirme sistemlerinin kalbi niteliginde olan fan-cail Uniteleri, kanforun vazgegilmez unsurlarindandir. EPL-FCU4 goklama karti, ayni mahaldeki birden
fazla fan-coil Unitesini yalnizca bir adet termostatla kontrol etmenize olanak tanir. Yerli Gretim ve yiksek kalite anlayisyla tasarlanan bu akilli gozim, isletmenize verimlilik
ve ekonomi kazandirir.

Baslica Ozellikler

o 4 adet fan-coil Unitesi, tek bir termostat ya da oda kontrol paneli ile yonetilebilir.
o 3 kademeli fan hizi kontrolii yapilabilir.

o 2 veya 4 vanal fan-coil dniteleri ile uyumludur.

o Her bir fan-cail igin bagimsiz badlant klemensi.

o Kolay montaj: Buat igi uyumlulugu.

o Gegmeli klemens yapisi sayesinde hizli ve hatasiz kurulum.

o 220VAC ile galisan tim termostatlarla uyumludur.

o Her hiz seviyesi igin dinamik nokta testi ve kendi kendini kilitleme ozelligi.

o Mekanik gosterge penceresi.

1.1 Kutu igerigi

o Tx Goklama Kartl.

o by Vida

o 4x Dibel

o 2x Kablo Gegit Lastigi

o Ix Gegmeli klemens seti

*(zel siparislerde kutu igeridi projeye veya musteri talebine bagli olarak degiskenlik gosterebilir.
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2. TEKNIK OZELLIKLER

Besleme Gerilimi: 220 VAC +%1550/60 Hz
Giic Tiketimi: 1250 VA / 150W

Sicaklik Araligr: -40 °C ile +70 °C arasinda, Nem Araligi: %5 ile %98 RH

Sicaklik & Nem N
(yogusmasiz)
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3. URON BILESENLERI

Glc Girisi.

Termostat Girigi.

Isitma Hatti Gikig: Dort cihaza gug sadlar.

Sogutma Hatti Gikise: Dort cihaza gug sadlar.

Fan Cikisr: Dort adet fan-coil Unitesini kontrol eder.
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4. BAGLANTI SEMASI

Klemens dizilimi: Glic, Termostat, Sogutma, Isitma, Fan_1, Fan_2, Fan_3, Fan_4.

Gig girist: Faz, Notr, MP
Termostat Girigi: TS1 TS22, 1S3, 1s1_1, Sog_|
Sogutma Vanalari Gikist: 01020304
Isitma Vanalari Gikisi: 01,0205, 0.4
Fan Cikisi x 4: HiZl Hiz2, Hiz3
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5. MONTAJ
1. Buat ici montaj (duvara monte)
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6. MONTAJ UYARILARI

/N Montaj ve bakim islemleri yalnizca yetkili teknik personel tarafindan, cihazin beslemesi kesilmis halde yapiimalidir.
/N Cihazin havalandirma bogluklari kapatimamal, isi Ureten cihazlarin hemen yanina monte edilmemelidir.

/N Besleme gerilimi 230 VAC £ %5 aralifinin disina ¢ikariimamalidir.

7. OLGULER
Boyutlar (En x Boy x Yiikseklikk 195 X 145 X 85 mm - Agirik: 0.6 KG
195mm
E
E
3
Sekil 71 Sekil 72
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